
注意事項

●スチール製品の錆について
※スチール製品は環境条件や経年により錆が発生しますので、メンテナンスを行う
必要があることをご了承下さい。
●投函口、ドアの開閉の際に手など挟まないよう、ご注意下さい。
●製品の切断面に十分ご注意下さい。安全に配慮し、処理を施してありますが、
ケガをする場合があります。
●商品は防雨型ですが、完全防水ではないため激しい風雨の場合は早めに荷物を
お取り下さい。
●ポストは壁面より手前に突き出ますので、危険の無いよう取り付け環境には十分
ご注意下さい。
●鍵の刻印ナンバーを控えておいていただければ、紛失の際に追加注文の対応可
能です。（シリンダー錠のみ）

施工

●「取付・取扱説明書」が同梱されています。必ず説明書に従って下さい。
●郵便物を取り出した後は必ず蓋を閉めて施錠して下さい。郵便物が過度に多い
場合や重量物の場合に取出口蓋が開いてしまう場合があります。

注意事項

●投函口、ドアの開閉の際に手など挟まないよう、ご注意下さい。
●製品の切断面に十分ご注意下さい。安全に配慮し、処理を施してありますが、
ケガをする場合があります。
●商品は防雨型ですが、完全防水ではないため激しい風雨の場合は早めに荷物を
お取り下さい。
●ポストは壁面より手前に突き出ますので、危険の無いよう取り付け環境には十分
ご注意下さい。

施工

●「取付・取扱説明書」が同梱されています。必ず説明書に従って下さい。
●ポスト前面部、本体部底面の水抜き穴をふさがないで下さい。
●ポスト上面のブロック積みは3段までとして下さい。
●水平に施工して下さい。ポストの変形、故障の原因となります。
●郵便物を取り出した後は必ず蓋を閉めて施錠して下さい。郵便物が過度に多い
場合や重量物の場合に取出口蓋が開いてしまう場合があります。

スタンドポスト 参考施工図 

埋込みポスト、縦型ポスト 参考施工図 

口金ポスト 参考施工図 
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※1 ムント、サスウッディ：20mm
グロス、リーガ：35mm

※2 スペーサーは取付ける
面板の厚みに応じて不要な
場合には取り外して下さい。
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※1 ムント、サスウッディ：20mm
グロス、リーガ：35mm

※2 壁厚150mmの場合は
スペーサーを取り外して施工
して下さい。

壁面接合部 
ビス穴位置略図
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スタンドポスト参考施工図口金ポスト、埋込みポスト、縦型ポスト参考施工図
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